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(54) Schutzummantelung fur Kabel, Litzen, Kabelbflume und dergleichen 



(57) Eine Schutzummantelung fur KabelbSume und 
dergleichen langgestreckte, bewegliche Gegenstande, 
die in rotierenden und vibrierenden Maschinen, Anla- 
gen Oder Fahrzeugen verlegt werden sollen, besitzt 
eine AuBenschicht (10), bevorzugt aus einem Poly- 
ester-Spinnfaservlies, und eine mittels einer Kaschier- 
schicht (11) fest veitoundene weitere Schicht (12) aus 
einem Polyester-Gewirke. Auf dieser ist mit Hilfe einer 
weiteren Kaschierschicht (17) ein Schaumstoff- oder 
Filzstretfen (18) aufkaschiert Der Schaumstoff- oder 



Filzstreifen (18) ist schmSler zugeschnitten ais die Ein- 
heit aus AuBenschicht (10) und weiterer Schicht (12), 
sodaB ein Uberschlag entsteht. Auf diesem Uberschlag 
ist ein Hakenband (21) eines Klettverschlusses befe- 
stigt. Das zugehdrige Fiauschband (22) ist auf der 
AuBenschicht (10) befestigt. SelbstWebende, mit einem 
Schutzpapier (14, 20) abgedeckte Klebstreifen (13, 19) 
dienen der schnellen und sicheren Befestigung der 
Schutzummantelung auf dem Kabelbaum. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Schutzummantelungen fur 
Kabel, Leitungen, Litzen, Hullrohre und dergleichen 
langgestreckte, bewegliche Gegenstande, insbesond- 
ere fur Kabelbaume, die in rotierenden bzw. vibrieren- 
den Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen verlegt 
werden sollen, gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 
1. 

Sind in rotierenden bzw. vibrierenden Maschinen, 
Anlagen oder Fahrzeugen langgestreckte Gegenstande 
wie Eiektrokabel, Litzen, Leitungen, Hullrohre von Bow- 
denzOgen oder auch Kabelbaume verlegt, so werden 
diese in Schwingungen versetzt. Dadurch werden uner- 
wunschte Gerausche erzeugt. AuBerdem kOnnen 
Beschadigungen auftreten, beispielsweise durch 
scharfe Blechkanten. Aus diesem Grunde werden 
zusatzliche Schutzummantelungen angebracht. 

Eine derartige Schutzummantelung ist bekannt aus 
der DE-U 295 10 907. Diese besteht aus einer glatten 
AuBenbahn, auf die ein Schaumstoffstreifen so aufge- 
Webt ist, daB die AuBenbahn entlang der einen Langs- 
kante einen Uberschlag bildet. Die Innenseite dieses 
Clberschlags ist mit einem selbstklebenden Material 
belegt, ebenso die freie Oberf lache des Schaumstoff- 
streifens. Dadurch steht die ganze Innenfiache zur 
Fixierung der Schutzummantelung auf den zu schut- 
zenden Gegenstanden zur Verfugung. Durch diese 
Materialkombination konnten hohe Abriebfestigkeit, 
gute Gerauschdampfung, gute Verarbeitbarkeit und 
leichte Verlegbarkeit gilnstig miteinander kombiniert 
•were^n. 

Bei der praktischen Anwendung dieser Schutzum- 
mantelung hat sich jedoch herausgestellt, daB sie 
manchmal zu stark auftragt, beispielsweise wenn der 
damit isolierte Kabelbaum in engen Raumen, z. B. im 
Holm der HeckWappen von Kraftfahrzeugen, verlegt 
werden muB. Der Versuch, den dicken Schaumstoff- 
streifen einfach wegzulassen, war nicht von Erfolg 
gekrOnt, da die Schutzummantelung dann nicht die an 
sie gestellten Anforderungen erfullen konnte. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, eine Schutzummantelung der gattungsge- 
maBen Art im Hinblick auf minimale Starke bei maxima- 
ler Dampfungs- und Isolierungswirkung 
weiterzuentwickeln. 

Diese Aufgabe wird gelGst durch eine Schutzum- 
mantelung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. 

Die erf indungsgemdBe Schutzummantelung besitzt 
eine fest verbundene Einheit aus einem Spinnfaservties 
und einem Gewirke. Das Gewirke ist fur die Formstabi- 
litat der Schutzummantelung verantwortlich und ist 
trotzdem sehr flexibel. Trotz geringer Starke besitzt es 
eine hohe Festigkeit gegen Abrieb durch scharfe Blech- 
kanten. 

Vorzugsweise bildet das Spinnfaservlies die 
AuBenschicht. Dank der glatten Vliesschicht ist die 
Gefahr des Verhakens, die bei gewirkten Schichten 



nicht auszuschlieBen i|^«g beseitigt. 

Zum SchlieBen de^Hrggestellten Schutzumman- 
telung kann, wie an sich bekannt, ein selbstWebender 
Klebstreifen vorgesehen sein. 

5 GemaB einer alternativen Ausfuhrungsform wird 
die fertiggestellte Schutzummantelung mittels eines 
Klettverschlusses geschlossen, bestehend aus einem 
Hakenband und einem Flauschband. 

Ein solcher KlettverschluB hat eine Reihe von Vor- 

10 teilen. Zum einen entfailt das Abziehen der Schutzpa- 
piere von den selbstklebenden Klebstreifen und der 
damit verbundene Zeitaufwand. Des weiteren kGnnen 
KlettverschlOsse jederzeit wieder geflffnet und 
geschlossen werden. Zwar ist ein aus Hakenband und 

is Flauschband bestehender KlettverschluB teurer als ein 
Oder zwei selbstklebende Klebstreifen; es hat sich 
jedoch herausgestellt, daB die Montage so viel schnel- 
ler von statten geht, daB die Materialmehrkosten durch 
die Lohnkostenersparnis deutlich uberkompensiert wer- 

20 den. 

Der wesentliche Vorteil ist jedoch, daB der Klettver- 
schluB, anders als der KlebverschluB nach dem Stand 
der Technik, weder durch Alter noch durch Warme auf- 
geht. Mit einer solchen Schutzummantelung ausgeru- 

25 stete Kabelbaume kOnnen daher beispielsweise auch 
im Motorraum von Kraftfahrzeugen verlegt werden. 

GemaB einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung befindet sich zwischen der AuBenschicht und der 
weiteren Schicht eine Kaschierschicht Eine solche 

30 Kaschierschicht ist immer dann vorzusehen, wenn sich 
AuBenschicht und weitere Schicht nicht direkt miteinan- 
der verbinden lassen. 

Wie an sich bekannt, kann auf der weiteren Schicht 
ebenfalls ein vorzugsweise dunner Filz- oder Schaum- 

35 stoffstreifen befestigt sein, wobei dieser schmaler zuge- 
schnitten ist, so daB ein Uberschlag entsteht, auf dem 
dann der weitere VerschtuBstreifen - selbstWebender 
Klebstreifen oder KlettverschluB - angebracht ist. Der 
Vorteil dieser Ausfuhrungsform ist eine h6here Elastizi- 

40 tat der Schutzummantelung, eine noch bessere 
Gerauschdampfung, eine bessere Anpassung an unre- 
gelmaBige Oberfldchen und ein nur wenig auftragender 
VerschluB in Form des Oberschlags. 

Falls sich Gewirke Oder Vlies und Filz bzw. 

45 Schaumstoff nicht direkt miteinander verbinden lassen, 
wird gemaB einer Weiterbildung der Erfindung zwi- 
schen diesen beiden Schichten ebenfalls eine 
Kaschierschicht vorgesehen. 

Die Schaumstoffschicht ihrerseits besteht bevor- 

50 zugt aus PUR-Weichschaum, aus PE-Schaum oder 
einem Zellkautschuk. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Gegenstand der restlichen Unteranspruche. 

Anhand der Zeichnung soli die Erfindung in Form 

55 eines AusfOhrungsbeispiels naher eriautert werden. Es 
zeigen jeweils in perspektivischer, schematischer Dar- 
stellung 
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Fig. 1 eine erste Mater n zur Herstellung einer 
Schutzummantelung, 

Fig. 2 eine daraus hergestellte Schutzummante- 
lung und 5 

Fig. 3 eine zweite Materialbahn zur Herstellung 
einer Schutzummantelung. 

Fig. 1 zeigt eine mehrschichtige Materialbahn zur 10 
Herstellung von Schutzumhullungen fur langgestreckte 
bewegliche Gegenstande, insbesondere fur Kabel- 
baume 1. Sie besteht aus einer AuBenschicht 10 in 
Form eines PES-Spinnfaservlieses oder PES-Gewir- 
kes. Auf diese ist gegebenenfalls mit Hilfe einer is 
Kaschierschicht 11 eine Bahn 12 aus einem PES- 
Gewirke Oder PES-Spinnfaservlies aufkaschiert. Diese 
Material kombi nation besitzt eine hohe Formstabilitat 
und Festigkeit gegen Abrieb und Beschadigung, ver- 
bunden mit einer minimalen Starke und einer hohen 20 
Flexibility. 

Entlang der beiden L&ngskanten sind auf der Bahn 
12 selbstklebende Klebstreifen 13, 15 befestigt, abge- 
deckt mit Schutzpapier 14, 16. 

Fig. 2 zeigt, da 6 die Materialbahn mit Hilfe des 25 
einen Klebstreifens 13 an dem zu umhOIIenden Gegen- 
stand 1, beispielsweise einem Kabelbaum, angeWebt 
wird, urn eine exakte und schnelle Montage zu ermdgli- 
chen. AnschlieBend wird die Materialbahn urn den 
Gegenstand 1 herumgewickelt. Ihr freies Ende wird mit 30 
Hilfe des zweiten Klebstreifens 15 fixiert. Da die in Fig. 
1 dargestellte Materialbahn sehr dunn ist, kann sie auch 
mehrfach urn den Gegenstand 1 herumgewickelt wer- 
den, urn so mehr Volumen, mehr Schallschutz und 
mehr Verletzungsschutz zu bekommen. 35 

Fig. 3 zeigt eine alternative Materialbahn. Diese 
umfaBtzunachst wiederdie AuBenschicht 10 aus einem 
PES-Spinnfaservlies Oder einem PES-Gewirke, und die 
aufkaschierte Bahn 12 aus Gewirke oder Vlies. Auf der 
Bahn 12 ist ein Streifen 18 aus einem Schaumstoff ■ 40 
PUR-Weichschaum, PE-Schaum oder Zellkautschuk - 
Oder auch aus einem natQrlichen oder synthetischen 
Filz aufkaschiert, und zwar mit Hilfe einer Kaschier- 
schicht 17. Der selbstklebende Klebstreifen 13, abge- 
deckt mit Schutzpapier 14, befindet sich nun auf dem 45 
Streifen 18. 

Der Streifen 18 aus Schaumstoff oder Filz ist 
schmaier zugeschnitten als die Bahn 12. Dadurch ent- 
steht ein Uberschlag. Auf diesem ist ein Hakenband 21 
eines Klettverschlusses befestigt. Das zugehOrige so 
Ftauschband 22 befindet sich auf der AuBenseite der 
AuBenschicht 10. Hakenband 21 und Flauschband 22 
kOnnen ihre Position auch tauschen. Ein derartiger 
KlettverschluB laBt sich sehr schnell schlieBen und bei 
Bedarfjederzert wieder Cffnen. Er ist ausreichend f lexi- 55 
bel. Sein besonderer Vorteil ist, daB ihm Alter oder 
Wftrme kaum etwas anhaben. 

Es versteht sich, daB anstelle des Hakenbandes 21 



auch der selbstki^^e Klebstreifen 15 angebracht 
werden kann, um.l^n Fig. 2 dargesteilt, die Schutz- 
ummantelung zu schlieBen. 

Patentanspruche 

1. Schutzummantelung for Kabel, Leitungen, Utzen, 
Hullrohre und dergleichen langgestreckte, bewegli- 
che Gegenstande, die in rotierenden bzw. vibrie- 
renden Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen 
verlegt werden, insbesondere fur Kabelbaume in 
Kraftfahrzeugen, in Waschmaschinen, in Kompres- 
soren, in Schaltschranken usw., umfassend 

- eine textile AuBenschicht (1 0), 

- darauf wenigstens eine weitere Schicht (12), 

- einen selbstWebenden Klebstreifen (13) ent- 
lang der einen Langskante der Schutzumman- 
telung, abgedeckt durch ein Schutzpapier (14) 

- und einen weiteren VerschluBstreifen (15, 16) 
entlang der anderen Langskante der Schutz- 
ummantelung, 

gekennzeichnet durch die Merkmale: 

- AuBenschicht (10) und weitere Schicht (12) 
sind gebildet durch eine fest verbundene Ein- 
heit aus einem Spinnfaservlies und einem 
Gewirke, 

- der weitere VerschluBstreifen ist ein selbstHe- 
bender Klebstreifen (15), abgedeckt mit 
Schutzpapier bzw. Schutzfolie (16). 

2. Schutzummantelung fur Kabel, Leitungen, Litzen, 
HQIIrohre und dergleichen langgestreckte, bewegli- 
che Gegenstande, die in rotierenden bzw. vibrie- 
renden Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen 
verlegt werden, insbesondere fur Kabelbaume in 
Kraftfahrzeugen, in Waschmaschinen, in Kompres- 
soren, in Schaltschranken usw., umfassend 

- eine textile AuBenschicht (10), 

- darauf wenigstens eine weitere Schicht (12), 
einen selbstWebenden Klebstreifen (13) ent- 
lang der einen Langskante der Schutzumman- 
telung, abgedeckt durch ein Schutzpapier (14) 

- und einen weiteren VerschluBstreifen (15, 16) 
entlang der anderen Langskante der Schutz- 
ummantelung, 

gekennzeichnet durch die Merkmale: 

- AuBenschicht (10) und weitere Schicht (12) 
sind gebildet durch eine fest verbundene Ein- 
hert aus einem Spinnfaservlies und einem 
Gewirke, 

- der weitere VerschluBstreifen ist das Haken- 
band (21) eines Klettverschlusses, 
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das Rauschband (22j^fe Klettverschlusses 
befindet sich auf der A§^ichicht (10) entlang 
der einen LSngskante der Schutzummante- 
lung. 

5 

3. Schuteummantelung nach Anspruch 1 Oder 2, 
gekennzeichnet durch die Merkmale: 

- das Spinnfaservlies bildet die AuBenschicht 

(10) , 10 

- das Gewirke bildet die weitere Schicht (1 2). 

4. Schuteummantelung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, 
gekennzeichnet durch das Merkmal: 

15 

- zwischen Spinnfaservlies (10, 12) und Gewirke 
(12, 10) befindet sich eine Kaschierschicht 

(11) . 

5. Schuteummantelung nach einem der AnsprOche 1 20 
bis 4, gekennzeichnet durch das Merkmal: 

- auf der weiteren Schicht (12) ist ein Schaum- 
stoff- Oder Filzstreifen (18) befestigt. 

25 

6. Schuteummantelung nach Anspruch 5, gekenn- 
zeichnet durch das Merkmal: 

- zwischen der weiteren Schicht (12) und 
Schaumstoff- bzw. Filzstreifen (18) befindet 30 
sich eine Kaschierschicht (17). 

7. Schuteummantelung nach Anspruch 5 oder 6, 
gekennzeichnet durch die Merkmale: 

35 

- der Schaumstoff- bzw. Filzstreifen (18) ist 
schmaler als die weitere Schicht (12), so daft 
ein Oberschlag entsteht, 

- der weitere VerschluBstreifen (15, 16; 21) 
befindet sich auf dem Oberschlag. *o 

8. Schuteummantelung nach Anspruch 5, gekenn- 
zeichnet durch das Merkmal: 

- der Schaumstoff ist ein PUR-Weichschaum, 45 
ein PE-Schaum oder ein Zellkautschuk. 

9. Schuteummantelung nach einem der Anspruche 1 
bis 8, gekennzeichnet durch das Merkmal: 

50 

- Spinnfaservlies und Gewirke bestehen wenig- 
stens teilweise aus Polyester. 

10. Schuteummantelung nach einem der Anspruche 1 

bis 9, gekennzeichnet durch das Merkmal: 55 

- Spinnfaservlies und Gewirke bestehen wenig- 
stens teilweise aus temperaturbestandigen tex- 



tilen oder texti n Fasern, namlich 

Glasfasern, 
- Keramikfasern oder 
« Aramid-Fasern. 
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